








Пространство над корпусом

Технические размеры
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F: Зазор
T: Дистанция до чашки (3 - 6 мм) S : Толщина корпуса 
S = T + F + 11



Технические отверстия на фасадах
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DH: - Высота фасада

Заметка: при работе с корпусами, высота которых не указана в таблице, выберите значение в 
интервале,  наиболее близкому к вашей высоте.
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Для корпуса с одной 
полкой
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Для корпуса с двумя 
полками

Верхний 
фасад

Нижний 
фасад

Высота корпуса
(мм)

Расстояние В
(мм)

Высота корпуса
(мм)

Расстояние В
(мм)



Для корпуса с двумя полками

Для фасадоов из алюминиевого профиля

Для корпуса с одной полкой

Для фасадоов из алюминиевого профиля

CH
(mm) 720

X
(mm)

800 900

70 82 100

Технические отверстия для корпуса
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Отверстия для технических фиксаторов 
подъемника (Ø5 x5 мм)

*При использовании евровинтов диаметр отверсия должен 
быть Ø5 мм. 
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CH:  Высота корпуса
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Отверстия для технических фиксаторов 
подъемника (Ø5 x5 мм)

*При использовании евровинтов диаметр отверсия должен 
быть Ø5 мм. 



CH
(mm) 720

Y
(mm)

800 900

22 34 51

Использование шаблонов
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MEK ANİZMA DELİK ŞABLONU

MECHANISM DRILLING TEMPLATE

25311870 / 01 - 28.12.2021

TOP
ÜST

KABİN ÖNÜ

FRONT CABINET

Ø2
Ø2

Ø5x5mm

Ø5x5mm

Ø5x5mm Ø2

Ø2
Ø2

Ø2
Ø2

Katla

Fold

SOL

LEFT

Tek Raf Uygulaması

Single Shelf Application

Kabin merkezinden 100 mm yukarıda bir

çizgi çiziniz ve bu şablonun pencereleri

çizgi üzerinde olacak şekilde hizalayanızı.

Draw a line from 100 mm above the cabinet

center then align this template and the line

from the alignment windows.

Draw a line from X mm above the cabinet

center then align this template and the line

from the alignment windows.

Kabin merkezinden X mm kadar yukarısından

bir çizgi çiziniz ve bu şablonun pencereleri

çizgi üzerinde olacak şekilde hizalayanızı.

Simetrik İki Raf Uygulaması

Symmetric Double Shelf Application
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MEKANİZMA DELİK ŞABLONU

MECHANISM DRILLING TEMPLATE

25311870 / 01 - 28.12.2021

TOP
ÜST

KABİN ÖNÜ

FRONT CABINET

Ø2
Ø2

Ø5x5mm

Ø5x5mm

Ø5x5mmØ2

Ø2
Ø2

Ø2
Ø2

Katla

Fold

SOL

LEFT

Tek Raf Uygulaması

Single Shelf Application

Kabin merkezinden 100 mm yukarıda bir

çizgi çiziniz ve bu şablonun pencereleri

çizgi üzerinde olacak şekilde hizalayanızı.

Draw a line from 100 mm above the cabinet

center then align this template and the line

from the alignment windows.

Draw a line from X mm above the cabinet

center then align this template and the line

from the alignment windows.

Kabin merkezinden X mm kadar yukarısından

bir çizgi çiziniz ve bu şablonun pencereleri

çizgi üzerinde olacak şekilde hizalayanızı.

Simetrik İki Raf Uygulaması

Symmetric Double Shelf Application
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(mm)
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Левый Правый

CH:  Высота корпуса

Для корпуса с одной 
полкой

Для корпуса с двумя 
полками

C
H

C
H

/2
C

H
/2

10
0

C
H

C
H

/2
C

H
/2 Y
 m

m



Использование шаблона для фасадов
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Yan hizalama kulaklarını Bini mesafesinden kesiniz veya katlayınız.

Cut or fold the side alignment wings at the overlay.

ALT KAPAK DELİK ŞABLONU

LOWER DOOR DRILLING TEMPLATE

25310930 / 01 - 28.12.2021

Ø3,5x16

Ø3,5x16

Simetrik İki Raf Uygulaması

Symmetric Double Shelf Application
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Tek Raf Uygulaması

Single Shelf Application
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Kabin Yüksekliği

Cabinet Height
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B Mesafesi

B Distance
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ÜST KAPAK

UPPER DOOR

ALT KAPAK

LOWER DOOR

Uygulama Adımları - Applica�on Steps

Для корпуса с двумя 
полками
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Для корпуса с одной 
полкой
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Верхний фасад

Нижний фасад

Высота корпуса
(мм)

Расстояние В
(мм)

Высота корпуса
(мм)

Расстояние В
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Монтаж
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Ø6,1 x 11,5 mm Ø3,5 x 16 mm

ШАГ 1

2ШАГ



Монтаж

Внимание!
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Вставьте рычаг в механизм 
подъемника

Будьте аккуратны при установке подъемника, работайте с 

механизмом в открытом состоянии.

Заметка: при работе с корпусами, высота которых не указана в таблице, выберите значение в интервале,  наиболее близкому к вашей высоте.

Важно:
Для корректной установки проверьте уровень 
отверстия и выравняйте рычаг, согласно 
примеру выше.

3 - Зафиксируйте винт.

1 - Ослабьте 
винт.

2 - Установите телескопические рычаги на уровень, соответствующий высоте 
корпуса. Информация в таблице подбора.

*

1040 10345

1000 8345

900 1345

860 0345

800 8237

760 6237

720 3237

700 2237

650 4195

600 1195

560 5145

500 1145

480 0145

900 1345

800 6237

720 1237

Зафиксируйсте винт

3

4

ШАГ

Для корпуса с двумя 
полками

Для корпуса с одной 
полкой

Высота
 корпуса

(мм)

Номер 
отверстия

Длина 
рычага

(мм)

Высота
 корпуса

(мм)

Номер 
отверстия

Длина 
рычага

(мм)

ШАГ



Монтаж
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B mm

32

5

6

7

ШАГ

ШАГ

ШАГ

Верхний 
фасад

Нижний 
фасад



Монтаж
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8

9

ШАГ

ШАГ



Монтаж
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Поднимите нижнюю пластиковую часть 
фиксатора фасада, пока зазаор (X) не исчезнет

Закройте фасады с 
давлением на них.

Откройте фасад

10.A

10.B

10.C

ШАГ

ШАГ

ШАГ



Монтаж
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При образовании зазора между двумя пластиковыми 
частями фиксатора фасада, используйте отвертку и 

отрегулируйте фиксаторы, пока зазор (Х) не исчезнет.

Закройте фасад, регулировка 
телескопических рычагов должна 
быть завершена на этом шаге. Зафиксируйте положение 

фиксаторов фасада с помощью соответсвующего винта.

Откройте ваш фасад

10.D

10.E 10.F

ШАГ

ШАГ ШАГ



Регулировка фасадов
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Промежуточные петли

Верхние петли



Регулировка натяжения силового механизма
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Для увеличения мощности подъемника крутите регулировку по часовой стрелке. Для 
уменьшения мощности - против часовой.



Регулировка доводчика
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Достаньте заглушку

Регулировка по часовой стрелке ускорит 
закрывание фасада, против часовой - замедлит.

Важно! Не выполняйте регулировку 
доводчика с помощью шуруповерта 
или электродрели.

Установите заглушку 
обратно

Пожалуйста, обратите внимание на стрелку, которая 
показывает, в каком положении находится регулировка 
доводчика.



Регулировка угла открывания

Для ограничения угла открывания в 90 градусов, пожалуйста опустите фасад 
ниже 90 градусов и поверните винт регулировки в направлении значения "90". 
Для ограничения угла открывания в 110 градусов, поверните винт 
регулировки в направлении значения "110".

Важная заметка: используйте отвертку типа PZ для 
выполнения данной регулировки.

110° 90°
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ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ
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Монтаж
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Для корпуса с одной 
полкой

900
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720
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282

Для корпуса с двумя 
полками

Нижний фасадВерхний фасад
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DH: Высота фасада

Высота корпуса
(мм)

Расстояние В
(мм)

Высота корпуса
(мм)

Расстояние В
(мм)

Заметка: при работе с корпусами, высота которых не указана в таблице, выберите значение в 
интервале,  наиболее близкому к вашей высоте.



Монтаж
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Монтаж
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25310920 / 03 - 17.01.2022




